P L E M E N I T I      G A S O V I
                                                                                                                 (ns2np6)    

He,  Ne,  Ar,  Kr,  Xe,  Rn

Rn t1/2 = 3,8 dana

Dobijanje

frakcionom destilacijom tečnog vazduha

He – 1s2
Ne – 2s22p6
Ar – 3s23p6
Kr – 4s24p6
Xe – 5s25p6 *
Rn – 6s26p6

           5s                  5p                                    5d            

Xe                                                                                               2


ili                                                                                                4 
O2PtF6 
[image: image1.emf] O2+ + PtF6-                                                 E.J. O2 = 12,2 eV
Xe(g) + PtF6(g) → XePt+5F6↓žut                                       E.J. Xe = 12,1 eV
Xe – sa F i O          Kr i Rn

Xe i F

XeF4  (Xe : F = 1:5 (Ni – cev) 400oC)            rastvorni
XeF2 i XeF6  (bezbojne čvrste supstance)       u HF

XeF6 + HF → XeF5+ + HF2-
Sa vodom:

1) 2XeF2 + 2H2O → O2 + 2Xe + 4HF

2) Xe+4F4 – disproporcioniše se na → Xe

                                                        → Xe+6 (XeO3)
3) XeF6 sa H2O zavisi od pH
kisela sredina      XeF6 + 6H2O → H6XeO6 + 6HF

                    XeF6 + H2O → XeOF4 + 2HF
alkalna sredina    4XeF6 + 36OH- → Xeo + 3XeO64- 24F- + 18H2O
He – najniža T.K., mala gustina, (21% O2 i 79% He – helijumov vazduh)

He – na 2,18K p= 1,013 bara (λ- tačka) – tečnost He II

provodljivost toplote 600 puta veća nego kod Cu

viskoznost 1000 puta manja nego H2     Ne + Ar + Hg pare – menja se boja (tamnoplave do zelene)
Ne – za punjenje reklamnih svetlećih cevi (narandžasto – ljubičasta svetlost)

Ar – u tehnici zavarivanja (inertna atmosfera koja štiti var)

Kr , Xe
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